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Zorlu Asansör, 2000 yılında İsmail Melih Zorlu tarafından İstanbul’da 
kurulmuştur. Asansör sektörüne güvenlik komponentleri üreterek 
hizmet vermektedir. 23 yıllık tecrübesi ile “yüksek kalite, uzun ömür, 
uygun fiyat” prensibi ile üretim yapmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri ile 
ürün gamını, kalitesini gün geçtikçe genişleten ve yenileyen Zorlu 
Asansör, aynı zamanda müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler 
sunmaktadır. 

Sektördeki yerini her geçen gün ilkeli ve yenilikçi yaklaşımları ile 
güçlendiren Zorlu, kapı açma magnetlerindeki bobin ısınmalarını 
ortadan kaldıran tasarıma imza atmıştır. Zorlu oluşturduğu markası 
ile Türkiye’nin en kaliteli güvenlik ekipmanları üreticisi olmuş, 
marka bilinirliğini tüm dünyada arttırmıştır.

Ulusal ve uluslararası asansör yönetmelik ve standartlarına uygun 
olarak, ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile, sürekli kendini yenileyen 
ve geliştiren Zorlu Asansör, prensiplerinden ödün vermeden 
üretmeye devam etmektedir.

Zorlu Elevator was founded in 2000 by İsmail Melih Zorlu in 
Istanbul. It serves the elevator industry by producing safety 
components. With 23 years of experience, it produces with the 
principle of “high quality, long resistance, reasonable price”. Day by 
day, Zorlu Elevator expands and modernizes its product range and 
quality with its R&D activities, and also offers solutions that meet 
the needs of its customers.

It strengthens its position in the sector with its principled and 
innovative approaches. Zorlu has created a design that eliminates 
coil heating in door-opening magnets. It has become Turkey’s 
top-quality safety equipment manufacturer and has increased its 
brand awareness all over the world.

Zorlu Elevator, which constantly renews and develops itself with 
the ISO 9001 quality management system in accordance with 
national and international elevator regulations and standards, 
continues to produce without compromising its principles.

2004’te Z-02 adlı tek yönlü kayma emniyet tertibatı üretildi, In 2004, Z-02; undirectional progressive safety gear produced,•

2005’te de Z-03 adlı çift yönlü kayma emniyet tertibatı üretildi, In 2005, Z-03; bidirectional progressive safety gear produced,•

2008’de Z-03’ü 2,5m/sn. nominal hıza uygun hale getirmiş ve 
yüksek kapasiteli asansörler için çift bloklu fren kullanımına 
başlandı,

In 2008, Z-03; the 2,5 m/sec. nominal speed and double block 
brakes for high-capacity elevators started to use, 

•

2010’da frenlerin regülatörlerle uyumsuz çalışmasına çözüm 
bulmak adına, 2,5m/sn. nominal hıza kadar regülatör üretimi 
yapıldı,

In 2010, regulator up to 2.5 m/sec. nominal speed produced 
in order to find a solution to the incompatible operation of the 
brakes with the regulators,

•

2014’te 2,5m/sn. hızlara kadar, konforlu ve dayanıklı makaralı 
patenler üretimi yapıldı,

In 2014, comfortable and durable roller skates up to 2,5m/sec. 
speeds produced,

•

2014’te Z-08 adlı çift yönlü kayma emniyet tertibatı ile daha 
ekonomik çözümler sunuldu, 

In 2014, Z-08; offered more economical solutions with its 
bidirectional progressive safety gear,

•

2015’te Z-09 adlı yüksek kapasiteli çift yönlü ani durdurmalı 
fren tertibatını üretildi, 

In 2015, Z-09; high capacity bidirectional instantaneous safety 
gear produced,

•

2017’de de Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam eden 
firmamız, ZHT-51 adlı kuyu içi hidrolik tampon üretildi,

In 2017, ZHT-51; continued R&D recearches without slowing 
down, and produced in-hole hydraulic buffer,

•

2021 tarihinde ZA&ET F-01 Model çift yönlü kayma fren 
belgelendirildi ve seri üretimine başlandı,

In 2021, ZA&ET F-01; bidirectional progressive safety breaks 
certificated and started to mass production,

•

2022 tarihinde Z-10 Model çift yönlü fren kayma belgelendirildi 
ve seri üretimini,

In 2022, Z-10; bidirectional progressive safety breaks 
certificated and started to mass production,

•

2022 tarihinde 4m/sn. hızında 5000 Kg. kapasiteli tek yönlü 
frenin Ar-Ge ve testleri yapıldı ve belgelendirme süreci 
tamamlandı. 

In 2022, R&D tests of 4m/sec. speed undirectional brake with 
5000 kg capacity carried out, and the certification process 
completed.

•

HAKKIMIZDA ABOUT US

FRENLER
BRAKES
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ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI
Z03 B-PSG

BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

Ürün Tipi
Product Type

Ray Tipi
Guide Rail Type

Ray Yüzeyi
Guide Rail Surface MAX P+Q Maks. Nominal Hız

Max Nominal Speed
Maks. Frenleme Hızı
Max Tripping Speed

Z03 B-PSG
Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 1893 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 2263 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

Z03-2.5 B-PSG
İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 3200 kg 2.5 m/s 3.20 m/s

İşlenmiş | Machined Kuru | Dry 2885 kg 2.5 m/s 3.20 m/s

Z03-3 B-PSG
Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 2892 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 3514 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

Z03-4 B-PSG
Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 3820 kg 1 m/s 1.5 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 3777 kg 1 m/s 1.5 m/s

EN 81-20/50
2014/33/EU

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

EN 81-20/50
2014/33/EU

Z03-T B-PSG
ÇİFT BLOK ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI

TANDEM BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
Ürün Tipi

Product Type
Ray Tipi

Guide Rail Type
Ray Yüzeyi

Guide Rail Surface MAX P+Q Maks. Nominal Hız
Max Nominal Speed

Maks. Frenleme Hızı
Max Tripping Speed

Z03-T 
B-PSG

Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 3678 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 4526 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

Z03-3-T
B-PSG

Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 5784 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 7028 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

Z03-4-T
B-PSG

Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 7640 kg 1 m/s 1.5 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 7554 kg 1 m/s 1.5 m/s
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TEK YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI
Z06 PSG

UNIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
Ürün Tipi

Product Type
Ray Tipi

Guide Rail Type
Ray Yüzeyi

Guide Rail Surface MAX P+Q Maks. Nominal Hız
Max Nominal Speed

Maks. Frenleme Hızı
Max Tripping Speed

Z06 PSG
Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 1915 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 2317 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

Z06-3 PSG
Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 3064 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 3092 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

EN 81-20/50
2014/33/EU

EN 81-20/50
2014/33/EU

Z06-T PSG
ÇİFT BLOK TEK YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI

TANDEM UNIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA
Ürün Tipi

Product Type
Ray Tipi

Guide Rail Type
Ray Yüzeyi

Guide Rail Surface MAX P+Q Maks. Nominal Hız
Max Nominal Speed

Maks. Frenleme Hızı
Max Tripping Speed

Z06-T PSG
Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 3830 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 4634 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

Z06-3-T PSG
Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 6128 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 6184 kg 1.60 m/s 2.16 m/s
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ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI
Z07 B-PSG

BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

Ürün Tipi
Product Type

Ray Tipi
Guide Rail Type

Ray Yüzeyi
Guide Rail Surface MAX P+Q Maks. Nominal Hız

Max Nominal Speed
Maks. Frenleme Hızı
Max Tripping Speed

Z07
B-PSG

Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 2000 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 2000 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

EN 81-20/50
2014/33/EU

EN 81-20/50
2014/33/EU
EN 81-20/50
2014/33/EU

Z07-L B-PSG
ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI

BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

Ürün Tipi
Product Type

Ray Tipi
Guide Rail Type

Ray Yüzeyi
Guide Rail Surface MAX P+Q Maks. Nominal Hız

Max Nominal Speed
Maks. Frenleme Hızı
Max Tripping Speed

Z07-L
B-PSG

Soğuk Çekme
Drawn

Yağlı
Oiled 2000 kg 1.60 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş
Machined

Yağlı
Oiled 2000 kg 1.60 m/s 2.16 m/s
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Z09 B-PSG
ÇİFT YÖNLÜ ANİ DURDURMALI EMNİYET TERTİBATI

BI-DIRECTIONAL INSTANTANEOUS SAFETY GEAR

Maks. Tripping Hız
Tripping Speed

16 mm
Ray / Rail

Ray Tipi
Guide Rail Type

Ray Yüzeyi
Guide Rail Surface

0.20 m/s 9702 kg Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled

0.30 m/s 9518 kg Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled

0.40 m/s 9273 kg Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled

0.50 m/s 8975 kg Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled

0.60 m/s 8635 kg Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled

0.70 m/s 8266 kg Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled

0.80 m/s 7878 kg Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

EN 81-20/50
2014/33/EU

EN 81-20/50
2014/33/EU
EN 81-20/50
2014/33/EU

Z10 B-PSG
ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI

BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

Ürün Tipi
Product Type

Ray Tipi
Guide Rail Type

Ray Yüzeyi
Guide Rail Surface MAX P+Q Maks. Nominal Hız

Max Nominal Speed
Maks. Frenleme Hızı
Max Tripping Speed

Z10
B-PSG

Soğuk Çekme | Drawn Yağlı | Oiled 2450 kg 1.6 m/s 2.16 m/s

İşlenmiş | Machined Yağlı | Oiled 2450 kg 1.6 m/s 2.16 m/s
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1.6 m/sn. Fren Kapasiteleri | 1.6 m/sn Brake Capacities

Çalışma Hızı | Operating Speed Müsaade Edilebilir Kütle | Allowable Mass

Azami Nominal Hız
Maximum Nominal Speed

Azami Regülatör Devreye Girme Hızı
Maximum Regulator Activation Speed P+Q(-7,5%) P+Q P+Q(+7,5%)

1,6 m/s 2,16 m/s 1120 kg 1210 kg 1300 kg

1,6 m/s 2,16 m/s 1406 kg 1520 kg 1634 kg

1,6 m/s 2,16 m/s 1702 kg 1840 kg 1978 kg

1,6 m/s 2,16 m/s 1989 kg 2150 kg 2311 kg

Z11 B-PSG
ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI

BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

EN 81-20/50
2014/33/EU
EN 81-20/50
2014/33/EU

HIZ REGÜLATÖRLERİ
OVERSPEED GOVERNOR
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ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGÜLATÖRÜ
ZR21-250 UCM | ZR21-250 MRL

BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR
ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGÜLATÖRÜ

ZR21-200 UCM | ZR21-200 MRL

BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR

EN 81-20/50
2014/33/EU

EN 81-20/50
2014/33/EU
EN 81-20/50
2014/33/EU

Ürün Tipi
Product Type

Pulley Ø
Kasnak Ø

Halat Ø
Rope Ø

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

ZR21-200 UCM 200 mm 6 - 6,5 mm 1,00 m/s

ZR21-200 MRL 200 mm 6 - 6,5 mm 1,00 m/s

Ürün Tipi
Product Type

Pulley Ø
Kasnak Ø

Halat Ø
Rope Ø

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

ZR21-250 UCM 250 mm 6 - 6,5 - 8 mm 1,60 m/s

ZR21-250 MRL 250 mm 6 - 6,5 - 8 mm 1,60 m/s

ZR21-200 UCM ZR21-250 UCMZR21-200 MRL ZR21-250 MRL
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EN 81-20/50
2014/33/EU

EN 81-20/50
2014/33/EU
EN 81-20/50
2014/33/EU

ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGÜLATÖRÜ
ZR21-300 UCM | ZR21-300 MRL

BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR

Ürün Tipi
Product Type

Pulley Ø
Kasnak Ø

Halat Ø
Rope Ø

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

ZR21-300 UCM 300 mm 6 - 6,5 - 8 - 10 mm 2,50 m/s

ZR21-300 MRL 300 mm 6 - 6,5 - 8 - 10 mm 2,50 m/s

Ürün Tipi
Product Type

Pulley Ø
Kasnak Ø

Halat Ø
Rope Ø

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

ZRV22-200B 200 mm 6 mm 1,0 m/s

ZR21-300 UCM ZR21-300 MRL

ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGÜLATÖRÜ (KABİNE MONTAJ)
ZRV22-200B

BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR (FIXED TO THE CAR)



18 19

ALT GERGİ KASNAĞI (YERE SABİTLENEN)
TENSION PULLEY (FIXED TO THE GROUND)

Ürün Tipi
Product Type

Kasnak Ø
Pulley Ø

ZR21-200 Yaylı Alt Gergi 200 mm

ZR21-250 Yaylı Alt Gergi 250 mm

ZR21-300 Yaylı Alt Gergi 300 mm

YAYLI GERGİ KASNAĞI
TENSION PULLEY (SPRING)
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HİDROLİK TAMPON | HYDRAULIC BUFFER HİDROLİK TAMPON | HYDRAULIC BUFFER
ZHT-51 - 2.0 ZHT-51 - 2.5

EN 81-20/50
2014/33/EU
EN 81-20/50
2014/33/EU

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

Maksimum Yük
Max Load

2.0 m/s 4000 kg

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

Maksimum Yük
Max Load

2.50 m/s 4590 kg

EN 81-20/50
2014/33/EU

HİDROLİK TAMPON | HYDRAULIC BUFFER

HİDROLİK TAMPON | HYDRAULIC BUFFER

ZHT-51 - 1.0

ZHT-51 - 1.6

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

Maksimum Yük
Max Load

1.0 m/s 2800 kg

Maks. Nominal Çalışma Hızı
Max Nominal Speed

Maksimum Yük
Max Load

1.60 m/s 2500 kg

Açık
Extended Length

Kapalı
Compressed Length Stroke

519 mm 343 mm 176 mm

Açık
Extended Length

Kapalı
Compressed Length Stroke

787 mm 540 mm 247 mm

Açık
Extended Length

Kapalı
Compressed Length Stroke

1097 mm 671 mm 426 mm

Açık
Extended Length

Kapalı
Compressed Length Stroke

262 mm 187 mm 75 mm
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MAKARALI KABİN PATENİ | ROLLER GUIDE SHOES MAKARALI KABİN PATENİ | ROLLER GUIDE SHOES
ZMP-35-150 ZMP-35-100

Maks. Nominal Hızı
Max Nominal Speed

2.5 m/s

P+Q 3200kg

Maks. Nominal Hızı
Max Nominal Speed

1.6 m/s

P+Q 2000kg



24 25

MAKARALI AĞIRLIK PATENİ
ROLLER GUIDE SHOES FOR COUNTERWEIGHT

SAC KABİN PATENİ SAC KABİN PATENİ
ZP-31 ZP-32

L TYPE GUIDE SHOES L TYPE GUIDE SHOES

Maks. Nominal Hızı
Max Nominal Speed

2.5 m/s

P+Q 3200kg

ZMP-35-80

SABİT KABİN PATENİ
ZP-33

GUIDE SHOES
SAC AĞIRLIK PATENİ

ZP-34
GUIDE SHOES FOR COUNTERWEIGHT
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YAĞDANLIK  |  OILER
ZY-36

HİDROLİK MAKARA
HYDRAULIC ROLLER

ZHP-42
PATEN LASTİĞİ

ZP-37
GUIDE SHOE PLASTIC

5 mm - 9 mm - 10 mm - 16 mm

Kuruluşumuz; “Tecrübe ve Yüksek Kalite, Uzun Ömür, Uygun Fiyat” 
prensibi ile iç ve dış piyasalarda sağladığı güvenle; Asansör parçaları, 
imalatı ve satışı sektöründe bir marka değeridir. 

Our organization; With the principle of “Experience and High Quality, 
Long Resistance, Reasonable Price”, with the confidence it provides in 
domestic and foreign markets; is a brand in the industry of elevator 
parts, manufacture, and sale.

İlgili taraf, İç ve Dış Bağlamına, ihtiyaç ve beklentilere uygun 
olmayı;

To be in accordance with the relevant side’s internal and external 
context, needs, and expectations;

•

Tüm süreçlerimizde yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirmeyi, 
standart gerekliliklerine uymayı ve uygulanabilir şartları yerine 
getirilmesini, 

To fulfill the legal and other conditions in all our processes, 
to comply with the standard requirements, and to fulfill the 
applicable conditions,

•

Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle kalite farkındalığını arttırmayı, 
müşteri portföyümüzü genişletmeyi,

To increase quality awareness through in-house and out of house 
pieces of training, to expand our customer portfolio,

•

Gelişen teknolojiyi takip ederek sürekli iyileştirme faaliyetlerinde 
bulunmayı, çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,

To follow the developing technology, to carry out continuous 
improvement activities with our products and crew, to ensure the 
participation of our employees,

•

Öncü ve fark yaratan teknolojik uygulamaları çeviklikle hayata 
geçirerek, sürdürülebilir değerler oluşturmayı,

To create sustainable values by implementing pioneering and 
difference-making technological applications with agility,

•

Müşterilerimizin değişen talep, öneri ve şikayetlerini analiz 
ederek, değişim ihtiyaçlarına göre, sürekli iyileştirici faaliyetlerle 
çözümler sunmayı taahhüt etmekteyiz. 

To analyze our customers’ changing demands, suggestions, and 
complaints and provide solutions with continuous improvement 
activities according to their needs of change.

•

Kalite kapsamında belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşmayı, To reach our goals that we have determined within the scope of 
quality,

•

Kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlamayı, To provide a framework for determining quality targets,•

Zorlu Elevator has committed;

KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM POLICY

•

•

•

•

•

•

•

•

Zorlu Asansör olarak;
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SERTİFİKALAR | CERTIFICATES

Z-03 B-PSG & Z-03 T
Modul B

Z-09 B-ISG
Modul B

ZR-21-200 & 300 UCM
Modul B

Z-06 PSG
Modul B

Z-10 B-PSG
Modul B

ZR-21-250
Modul B

Z-07 B-PSG
Modul B

Z-11 B-PSG
Modul B

ZR-22 200-B
Modul B

ZHT-51 1.0
Modul B

Z-03 B-PSG | Z-06 PSG
Z-07 B-PSG

EAC

ZHT-51 1.6
Modul B

ZR-21 200 | ZR-21 250
ZR-21 300

EAC

ZHT-51 2.5
Modul B

SERTİFİKALAR | CERTIFICATES



30 31

MAKARALI KABİN PATENİ

GÜVENLİK  KOMPONENTLERİ
FIXED SHOES

OVERSPEED GOVERNER

HYDRAULIC BUFFER

HİDROLİK TAMPONROLLER SHOES

HIZ REGULATÖRÜ

SAFETY COMPONENTS

BRAKE GROUPFREN GRUBU

SABİT PATEN
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Şerifali Mah. Türker Cad. Burhan Sokak
No: 27 Y. Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

 




www.zorluasansor.com
info@zorluasansor.com

+90 216 631 96 71	   +90 216 632 44 94


